
MULTIMEDIA PERSPECTIVES  Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate- Mondragón Gipuzkoa, España 
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga- Gipuzkoa, España Tel.: +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

Registro principal de interconexión de la red interior 
de fibra del edificio con la red exterior al mismo. 
Soporta el empalme de la fibra, la división, la 
distribución, el almacenamiento y la conexión del 
cable en una sola unidad. A su vez, proporciona una 
sólida protección y gestión para la construcción de 
la red FTTx.

APLICACIÓN
• Ampliamente utilizado en la red de acceso FTTH.
• Redes de telecomunicaciones.
• Redes de CATV.
• Redes de comunicaciones de datos.
• Redes de área local.

CTO 048:
• Armario Multi-Operador con seis bandejas y

capacidad para 48 fibras.
• Permiten la conexión entre múltiples operadores

y clientes.

MODELO CTO 048

Referencia 208293

Entradas 4+2 port max. Ø18mm

Salidas 48 ports SC

Nº adaptadores SC 48 (no incluido)

Nº fusiones / bandeja 6 x 8

Splitter PLC (1:2) (1:4) (1:8) (1:16) (no incluido)

Protección IP IP30

Tipo de montaje Pared

Material PC+ABS RAL 7035

Dimensiones mm 450 x 150 x 180

Peso Kg 3,2

FIBRA ÓPTICA ICT2
REGISTRO PRINCIPAL INTERIOR FO

Serie CTO




