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COMPONENTES DISTRIBUCION 2GHz

DIPLEXORES BLINDADOS

Serie DXR +

Diplexores blindados con conexiéon “puente-brida”.

APLICACION

Aptos para instalaciones de TV digital y analdgica.
DXR 216 + diplexor de 2 entradas /1salida, idéneo para
mezcla o desmezcla de sefiales RF /17 FI SAT.
DXR 2D +: distribuye las sefiales de la cabecera RF para
2 bajantes, permitiendo la mezcla de cada una con 2
sefales diferentes de 1% FI SAT. Idéneo para instalaciones

ICT.

CARACTERISTICAS

Caja de zamak de alto blindaje.

Bajas pérdidas y excelente respuesta en frecuencia.
Faciles de instalar en espacios reducidos.

DXR 216 +: Paso de seflales DISEqQC de la salida a la

entrada de satélite.

MODELO DXR 216+ DXR 2D+
Referencia 86244 86243
Paso de corriente 24 VD¢, O 5A, 2 KHZ SAT IN - OUT -
Bandas cubiertas RF SAT RF SAT
Frecuencia de trabajo MHz 15+ 862 950 + 2300 15+ 862 950 + 2300
N° de entradas 1 1 1 2 (SAT 1y SAT 2)
N° de salidas 1 2 (SAT 1+ RFy SAT 2+ RF)
Pérdidas de paso dB 1,7 2 5 1(950-1200 MHz 2 dB)
Rechazo de entrada SAT a RF dB 33 25
Rechazo de entrada RF a SAT dB 25 25
Impedancia Q 75
Pérdidas de retorno dB 10
Dimensiones embalaje mm 185 x 90 x 50
Peso Kg 0,85
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