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base

tensión +24 VDC

CARACTERÍSTICAS

• Cable de red con clavija bipolar.
• La tensión de salida está disponible adicionalmente en dos 

bornes externos para su conexión a uno o a dos inyectores 
de corriente (telealimentación preamplificadores de 
mástil).

• Latiguillo “banana” suministrado.

SZB-214

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
DE LA ESTACIÓN DE 
CABECERA SZB

MODELO SZB-214

Referencia.. 2250

Tensión de red
VAC                100 - 240 (50/60 Hz)

W 120

Tensión de salida VDC +24

Corriente máx. de salida A 4,5

Temperatura de funcionamiento ºC -10 ... +55

Índice de protección IP IP20

Montaje en la base Desmontaje en la base

• La tensión +24 VDC de salida se dispone 
en el borne circular A de la base del 
módulo, así como en cada una de las dos 
hembrillas B del lateral superior.

	 NOTA: La fuente de alimentación SZB-
214 tiene característica soft-start: tras 
la conexión red alterna, la tensión de 
salida +24 VDC no está disponible hasta 
después de 7 segundos.
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MODELO SZB-214

Referencia. 2250

Tensión de red (50/60 Hz)
VAC 100 - 240 (50/60 Hz)

W 120

Tensión de salida VDC +24 (±5%)

Corriente máxima de salida A 4,5

Temperatura de funconamiento ºC -10 ... +55

Índice de protección IP IP20

MODELO REF. DESCRIPCIÓN

BAS-919 2225 Base soporte con barra de alimentación Capacidad: 1 alimentador + 8 módulos RF ó 9 módulos RF

BAS-915 2220 Base soporte con barra de alimentación. Capacidad 5 módulos RF

BAS-913 2222 Base soporte con barra de alimentación. Capacidad 3 módulos

COF-809 2224 Cofre para una base BAS-919

PZB-453 2247 Puente Z conectores F. Longitud 45,3 mm

PZL-017 2272 Puente para conectar cabeceras nuevas y existentes. Longitud 200 mm

CTF-075 2221 Carga terminal 75Ω

Configuración de canal de forma rápida y sencilla

Comparativa de selectividad entre, el 
amplificador de Ikusi SZB+550 y otro del mercado


